11. Anderung "Gesamtbebauungsplan - Teil II"

Verfahrensvermerke

A) Der Gemeinderat der Gemeinde Theilheim hat in seiner &ffentlichen Sitzung vom 09.05.2017 die
Aufstellung der Bebauungsplananderung beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am 16.05.2017
ortstiblich bekannt gemacht.

B) Der Entwurf der Bebauungsplananderung in der Fassung vom 09.05.2017 wurde mit der Begrindung
gemal § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 26.05.2017 bis 26.06.2017 ausgelegt.

C) Die Gemeinde Theilheim hat mit Beschluss des Gemeinderates vom 11.07.2017 die
Bebauungsplananderung gem. § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom 09.05.2017, redaktionell geandert
am 11.07.2017 als Satzung beschlossen.
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Dachform und Dachneigung der Gebaude

a) Bei | / Il Bauweise sind alle Dachformen auler Pultdach zuldssig. Dachneigung max. 45°.

b) Bei zweigeschossiger Bauweise sind nur Satteldacher zulassig. Dachneigung 28° - 45°,

c) Bei einhuftig geneigten Dachern kann die eine Dachneigung 45° Uberschreiten, die andere
Dachneigung muss dann 25° unterschreiten. In der Hanglage muss die steilere Dachneigung
talseits angeordnet werden.

d) Bei lll Bauweise sind nur Flachdacher zulassig.

Unzulassige Anlagen

1. Aufschittungen und Abgrabungen Gber 2 m

2. Stuzmauern hcher als 1,50 m

3. Dachgauben und Kniestécke bei Dachneigungen unter 38°. (Bei l/Il Bauweise
Kniestock max. 0,50 m zulassig)

4. Wellblechgaragen o. a.

5. Vordacher und Balkonbristungen aus Wellplatten o. &.

6. Stacheldrahteinzaunungen

Mindestgrundstlcksarofien
Die Festsetzung zu Mindestgrundstlcksgrofien entfallt.

Textliche Hinweise

Leitungen

Im und am Rande des Geltungsbereichs befinden sich Telekommunikationslinien der Deutschen
Telekom Technik GmbH, Wiirzburg. Auf die vorhandenen, dem o&ffentlichen
Telekommunikationsverkehr dienenden Telekommunikationslinien, ist griindsatzlich Riucksicht zu

nehmen. —_—
Die bestehenden Voersorgungseinrichtungen durfen nicht beeintrachtigt werden und missen falls Gemeinde Theilheim
erforderlich gesichert werden. 11. Anderung “Gesamtbebauungsplan - Teil II

Bei einer Bepflanzung muss darauf geachtet werden, dass Baume und tiefwurzelnde Straucher
einen Mindestabstand vom 2 50 m zu den bestehenden Versorgungsleitungen haben.

Grundsatzlich sind hierbei die Festlegungen der DIN 18920 sowie die DVGW-Arbeitsblatter GW H/_ﬁi
125, G 462 und W 403 einzuhalten. 1100 | 2 g
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